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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Bedienungskréafte

Prifbericht

Nr. 11-001162 PR 02
(PB-A01-0203-de-01)

Auftraggeber

Produkt
Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

AuRenmalf? (BxH)

Besonderheiten

Ergebnis

VBH Holding AG
Siemensstr. 38

70825 Korntal-Minchingen

Deutschland

Einflugeliges Drehkippfenster

Systembezeichnung: VBH 68

Material: Lamellierte Profile aus Holz (Kiefer)

Dichtung: SP 7612 Beschlag:

1230 mm x 1480 mm

Maco Multi Trend

Prufung von Flugelfalzdichtungen fur 5 mm Nut
Gepruftes Dichtprofil: SP 7612
Hersteller Fa. Deventer Profile GmbH & Co. KG

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

ift Rosenheim
14. Juni 2011

rn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)

Priifstellenleiter
Bauteile

ift Rosenheim GmbH

I I I Geschéftsflhrer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

ROSENHEIM

gj Klasse 4
Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse 9A
Bedienungskrafte nach EN 13115:2001-07

Klasse 1

FrZ:k Zirbel, Di

“Ing. (FH)

Prifingenieur Dichtheit & Windlast
Zertifizierungs- & Uberwachungsstelle

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-280 Kto. 3822
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim

BLZ 711 500 00

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prifnormen:

EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2000-02

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge fur den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Glltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekdrper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht gean-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prifung/Bewertung ermdglicht
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitéatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflisse wurden nicht beruck-
sichtigt.
Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt
15 Seiten.

Natified Body Nr.: 0757
Anerkannte PLUZ-Stelle: BAY 18
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Bedienungskréfte

Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

1 Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekdrperbeschreibung

Produkt
Hersteller

Herstelldatum

System

Offnungsart / Offnungsrichtung
Rahmenmaterial
Blendrahmenaufzenmalf3 (B x H)
FligelauRenmafd (B x H)
Fliigelgewicht

Blendrahmen

Rahmenverbindung
Fligelrahmen

Rahmenverbindung
Falzausbildung
Falzentwésserung

Falzdichtung Mitte
(Material, Eckausbildung,
Hersteller)

Druckausgleich

Fullung
Einbau der Fullungen
Verglasungsdichtung (Material,
Hersteller, Eckausbildung)
aul3en
Verglasungsdichtung (Material,
Hersteller, Eckausbildung)
innen

Dampfdruckausgleich

Beschlage
Typ / Hersteller

Bander / Lager

Anzahl Verriegelungen
max. Verriegelungsabstand
Stellung der Verriegelung

Einfligeliges Drehkippfenster

Schreinerei Ulrich Reuter,

an der Rohrach 36, 91757 Treuchtlingen — Wettelsheim

18. September 2007 Fenster, 15 KW 2011 Dichtung

VBH 68

Drehkipp DIN rechts, nach innen 6ffnend

Lamellierte Profile aus Holz (Kiefer)

1230 mm x 1480 mm

1159 mm x 1390 mm

39,9 KG

80/ 68 mm, Falzluft 12 mm, Eurofalz 24 mm, Beschlagsachse

13 mm, Uberschlag 20 mm, siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3
Schlitz und Zapfen, 2 ¥ fache Zapfennut

79 / 68 mm, ndhere Angaben siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3
Schlitz und Zapfen, 2 ¥ fache Zapfennut

Ohne Wetterschutzschiene

Entwéasserung uber Wasserabrei3nut und Ablaufschrage,

siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3

vorgefertigtes Dichtprofil, Typ: SP 7612

Material: TPS, umlaufend geklinkt, oben mittig stumpf gestol3en,
Fa. Deventer Profile GmbH & Co. KG

Uber Spalt 0,5 mm zwischen Blendrahmen und Fliigelrahmen
Mehrscheiben-Isolierglas, Aufbau 4 Float / 16 SZR / 4 Float mm
Spritzbarer Dichtstoff, umlaufend, Silikon, Typ Perennator FA 101,
Hersteller Tremco illbruck GmbH & Co. KG

Vorlegeband 2 mm, Typ L 1680 S, Lieferant VBH Deutschland
GmbH

Spritzbarer Dichtstoff, umlaufend, Silikon, Typ Perennator FA 101,
Hersteller Tremco illbruck GmbH & Co. KG

Glashalteleisten verdeckt genagelt, in den Ecken auf Gehrung ge-
schnitten, im Glasfalzgrund umlaufend mit spritzbarem Dichtstoff
abgedichtet

4 Offnungen 12 x 5 mm, {iber Schlitz und Zapfen Verbindung

Drekkippbeschlag Maco Multi Trend,

Mayer & Co Beschlage GmbH

1 Ecklager, 1 Scherenlager

SchlieRseitig 3, bandseitig 2, oben 1, unten 2
720 mm

Neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekdrpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-geprift* ausgewiesen).

11-03 /505

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekorper dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlie3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen; Fotos wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Bedienungskréfte
Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011 I I I
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: Fa. VBH Holding AG, 70825 Korntal Miinchingen
Herr Norbert Appelhans
Fa. Deventer Profile GmbH & Co. KG
Herr Jirgen Daub

Datum: 21.04.2011
Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

Anlieferdatum: 21.04.2011
ift-Pk-Nummer: 11-001162 / 23295-002 (Fenster) 30195-001 (Dichtung)
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Bedienungskréfte
Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011 I I I
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

2 Durchfihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Prufung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method
EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method
EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 13115:2001-07

Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Bedienungskréfte
Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011 I I I
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Priufdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdorper wird zunachst mit drei DruckstdlRen
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

>3
+Pa| -
falls erforderlich
4 /N )
0T & R— Zeit (sec.)
>1
-Pa

& offnen und schlielRen

Abbildung  Prufablauf Luftdurchlassigkeit
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Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011 I I l
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prufdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Disenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmald werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstédnden von 1,5
m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen
Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Duse.
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Abbildung  Prufablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)

Bedienungskréfte - EN 12046-1

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgefuhrt und erfolgt fur
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage, fir die Kraft der Offnungsbewegung
und flr das vollstandige SchlieRRen.
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Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

3 Einzelergebnisse
Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 11-001162-PR02 Vorgang Nr.  11-001162

Auftraggeber VBH Holding AG
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2

Probekérper DK 123x148 Dichtung Deventer 5mm SP7612
Probekérpernummer 23295/002

Priifdatum 21.04.2011

Verantwortlicher Priifer Frank Zirbel

Priifer Herbert Hageneder, Peter Marquardt

Informationen zum Prifaufbau / Priufverfahren

ROSENHEIM

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaR Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20,5°C Luftfeuchte 40,6 % Luftdruck 964,3 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Priifdurchfiihrung
BlendrahmengroRe 1230 mm X 1480 mm
Gangfligelgroe 1156 mm X 1390 mm
StandflligelgroRe mm X mm
Probekorperflache 1,82 m?
Fugenlange 5,09 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druck 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom mih| 01 0,2 04 0,5 0,6 0,7 0.9 1.1
¢ langenbezogen m*hm| *) *) *) 010 | 012 | 013 | 0,17 | 0,22
flachenbezogen mYhm?[ %) *) *) 0,27 | 0,33 | 0,36 | 0,49 | 0,60
*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schieichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m?h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m*h.
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druck 50 100 150 | 200 | 250 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 1,0
- langenbezogen mi/hm| *) *) *) 0,10 | 0,11 ) 012 | 047 | 0,20
flachenbezogen m*hm?| %) ") ") 027 | 032 | 0,35 | 047 | 0,57

*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m*h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m/h.
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Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druck 50 100 150 200 250 300 450 600
Windsog Volumenstrom m¥*h| 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 1,1
langenbezogen mhm|  *) *) *) 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,21
—— flachenbezogen mehm?| %) B ") | 027 | 032 | 0,35 | 048 | 0,59
100,00 100,00 -

10,00

10,00

|Kiasse 3
|Klasse 2 | T

s 1 Klasse 4
Klasse 3

0,10 | : : : U/ :

1.00

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*%hm
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥hm?

0,10
0.01 0,01
° 100 . . ) 1000 ’ 10 100 1000

Prifdruckdifferenz in Pa Prufdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)

100,00 T T T T : I | 100,00 +
Klasse 2

10,00 | 10,00 7

Klasse 2 Kiasse 3 |

|Kiasse 3

100 |

Klasse 4

010 - T T e f

langenbezogene Luftdurchldssigkeit in m¥hm
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*hm?

= 0.0025x%5887
001 y = REReex y = 0,0071x°5%7
10 100 1000 0,01

. . . 10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 < 0,10 m*hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,17 m*hm?
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Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 11-001162-PR02 Vorgang Nr.  11-001162
Auftraggeber VBH Holding AG
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2
Probekérper DK 123x148 Dichtung Deventer 5mm SP7612
Probekdrpernummer 23295/002
Priifdatum 21.04.2011
Verantwortlicher Priifer Frank Zirbel
Priifer Herbert Hageneder, Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemal Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,5°C Luftfeuchte 40,6 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

BlendrahmengréRe 1230 mm X 1480 mm

Anzahl der Sprihdisen 3 Untere Sprihreihe: 0

Wassermenge 360 I/h Wassermenge 0l/h
0,36 m*h 0 m*h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieRlich 600 Pa festgestellt worden.

ROSENHEIM

964,3 hPa
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Prifbericht Nr. 11-001162 PRO2 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

Bedienungskrafte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 11-001162-PR02 Vorgang Nr.  11-001162
Auftraggeber VBH Holding AG
Grundlagen der Priifung EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
Verwendete Priifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
KM/020145 - Digitales Kraftmessgerat 500N
Probekérper DK 123x148 Dichtung Deventer 5mm SP7612
Probekdrpernummer 23295/002
Priifdatum 21.04.2011
Verantwortlicher Priifer Frank Zirbel
Priifer Darius Janikowski

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaR Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,5°C Luftfeuchte 40,6 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

ROSENHEIM

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

in Nm 4,6 4,5 4,6 4,6

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 14,3 12,6 15,4 14,1

Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 18,8 16,4 17,5 17,6

Tabelle: Messung der Kraft firr das vollstandige SchlieRen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 42,4 43,7 40,6 42,2

Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchliefRen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 86,6 80,3 83,5 83,5

Funktionsstérungen am Probekoérper

Es waren keine Funktionsstorungen am Probekorper festzustellen.
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Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Miinchingen

ROSENHEIM

CE-Kennzeichnung
VBH 68 Fenster Holz
Dichtungselement PF1
Aussenmald: 1230 * 1480 mm

T 1 ‘ i

| 1390 1480
i i \
Y
~ 1156 -
-~ 1230 ————

erstellt: Lydia Schmidt
Datum: 31.08.2009
Malstab 1:15 Z-Nr: 110001

Zeichnung 1
Ansicht Probekorper
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Prifbericht Nr. 11-001162 PR02 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Miinchingen

ROSENHEIM

37
31.08.2009

110 001

-

80
+
i

erstellt: Lydia Schmidt

Datum:
Z.-Nr

80

1

37

Dichtungselement PF1
Aussenmald: 1230 * 1480 mm

CE-Kennzeichnung
VBH 68 Fenster Holz

Maldstab 1

Zeichnung 2
Horizontaler Schnitt
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Prifbericht Nr. 11-001162 PR02 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Miinchingen

ROSENHEIM

CE-Kennzeichnung

VBH 68 Fenster Holz
Dichtungselement PF1
Aussenmald: 1230 * 1480 mm

-~ 68— 37
—16 | 22 G JT 24
80 N

Holzart: Kiefer

Glasaufbau: 4-16-4
Versiegelung: Perenator FA 101
Vorlegeband: VBH L 1680 S
Glasfalzbellftung Gber
Schlitz-Zapfen 4 St. 12* 5
Beschlag: Maco Multi Trend

_%‘

53
\ / ‘ erstellt: Lydia Schmidt
Datum: 31.08.2009
Mafistab 1:1 Z-Nr: 110 001
Zeichnung 3
Vertikaler Schnitt
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Prifbericht Nr. 11-001162 PR02 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Miinchingen

ROSENHEIM

Zeichnung 4
Dichtung SP 7612, Querschnitt und Abmessungen
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Prufbericht Nr. 11-001162 PR02 (PB-A01-0203-de-01) vom 14. Juni 2011
Auftraggeber: VBH Holding AG, 70825 Korntal- Minchingen

ROSENHEIM

Probekdrperansicht auf Prifstand
Fenster geschlossen

Bild 2 Bild 3
Falzdichtung Mitte, Eckausbildung Dichtungsstof3

Bild 4
Querschnitt und Ansicht Dichtungsprofil



